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日機装LEWAマイクロフローポンプ  
－ M3、M5、M8シリーズ －

  高い密閉性

  高い注入精度

  少ないメンテナンス頻度 

  高い信頼性

  定置滅菌（SIP）対応

日機装LEWAマイクロフロー定量ポンプ　M3、M5、M8シリーズは、ラボ向け重要アプリケーション用に開発されたもので、
当社の長年のダイアフラムポンプ技術における経験を集結させたものです。

最新の金属ダイアフラム技術
ポンプ運転時の疲労によるダイアフラム交換頻度をできるだけ低くするよう設計されております。これにより、プランジャ部分
のシール漏れ問題を解消しました。

高い密閉性
ポンプヘッドは密閉構造をとっているため、最も安全要求が高い研究所での使用に適しています。

ラボ向けソレノイド駆動定量ポンプ 
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日機装LEWAマイクロフローポンプ  
－ M3、M5、M8シリーズ －

油圧作動ダイアフラム
Mシリーズで使用されている金属ダイアフラムは油圧駆動方式です。これはエ
ラストマを使った直動ダイアフラムポンプやスネークポンプと比べ、運転圧力
やその変動からの影響を少なく、吐出精度の良さを追求しております。

ダイアフラムヘッド材質
信頼性と長寿命のためステンレス316Ti相当やハステロイC相当のダイアフラ
ムヘッドを標準採用しております。他特殊材についても承りますので、お問い
合わせください。

高精度チェッキバルブ
採用しているセラミック、ルビー等は他の金属材より硬度が高く、チェッキ精度
向上につながっています。

滅菌
ダイアフラムヘッド内は150℃までのスチームで30分間滅菌できます。 
温度を下げれば、滅菌時間を延ばすことが可能です。

加熱／冷却
ポンプヘッドは、加熱／冷却媒体を流すための入口／出口がポンプヘッド横に
開いております。

長期間安全運転
消耗部品を少なくすることにより、メンテナンス頻度を下げることができ、 
長期間にわたる安全運転を可能にしました。

流量制御範囲
ポンプ吐出量はストローク長とストローク数（回転数）によって、0から最大量までの範囲で調整可能です。

電気制御
電気関係は独自開発品で筐体に入っており、内部・外部コントロールのすべてを行うことができます。直線的なストローク
長調整は1ストローク当たりの吐出量を決め、回転数の変化が個々のアプリケーションに適合した運転を可能にします。 
外部信号によりポンプを流量コントロールすることによって、ポンプを含んだ制御システムを構築することができます。

一体型制御
パネル前面にあるノブで周波数発生器を調整することで、ソレノイドの動作回転を制御することができます。

遠隔アナログ制御
4～20mAの遠隔信号で同様にソレノイド制御が可能です。

遠隔パルス制御
クローズドループ（フィードバックあり）により、1ストロークから制御が可能です。
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日機装LEWAマイクロフローポンプ  
－ M3、M5、M8シリーズ －

ストローク長調整
ストローク長はパーセントで直線的に設定することができます。このようなストローク調整機能により、ストローク容積を 
必要なアプリケーションに合わせて最適化できます。

簡単操作
運転操作と表示はすべてポンプ前面に配置しています。同様にポンプ吸込／吐出およびポンプヘッド用の加熱／冷却 
（入口＆出口）も前面にあります。
回路基板は差込タイプとなっており、工具なしに前面のネジを緩めることで容易に取り外し可能です。

省スペース
M3、M5、M8は同一筐体を使用しています。すべての運転操作および接続口が前面にあるため、何台も自由に組み合わせて
小さいスペースに設置できます。

アクセサリ
吸込側にガストラップ付きストレーナの設置を推奨します（液の汚れ、分離ガスを集める目的です）。また、最小必要差圧を
満足できない場合は、吐出側にオーバーフィード防止として背圧弁を設置ください。

ポンプ仕様

   ストローク数：手動、遠隔パルス制御、遠隔アナログ制御
   ストローク長：手動制御のみ 
   ポンプ精度：±1％

接液部材質

ポンプタイプ M3 M5 M8
吐出量 Q [ml/h] 0～250 0～700 0～1,800

吐出圧 pDmin [MPa] 0.1 0.1 0.1

                                pDmax [MPa] 5 1.6 0.6

吸込圧 pSmin [MPaA] 0.1 0.1 0.1

  pSmax [MPa] 2.5 1.5 0.5

1ストロークあたりの容積 [ml] 0.022 0.063 0.16

ストローク数  [min-1] 0～185

標　準 ハステロイC相当
ダイアフラムポンプヘッド SUS316Ti相当 ハステロイC相当

ダイアフラム SUS316相当 ハステロイC相当

バルブシート Al2O3 （セラミックス）

ボールバルブ ルビー

バルブガスケット PTFE（充填）

バルブスプリング SUS316Ti相当 ハステロイC相当
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日機装LEWAマイクロフローポンプ  
－ M3、M5、M8シリーズ －

温度範囲
   ポンプ液：10～80℃
   熱媒：最大100℃
   最大可能滅菌温度：150℃、30分間（蒸気滅菌）

接続仕様
   吸込／吐出　口径：G 1/8“
   加熱／冷却　口径：G 1/8“
   裏面パージ口：内径6 mmホース（最大20mbarのN2ガスに対応）

供給電源
   230V（115Ｖ）／25W Max
   外部制御入力
　アナログ：4～20ｍA（負荷抵抗250Ω）
　デジタル：0～185回／min

保護等級
   IP 40

寸法
  H × W × D（ｍｍ）：272 × 147 × 262

質量 
   M3：7.5 kg
   M5：7.7 kg
   M8：7.7 kg

ポンプ付属品
   吸込側ホース（G 1/8"フィッティング）
   バルブガスケット　1セット
   バルブスプリング（作動差圧0.01MPa）　2個
   電源ケーブル　1本



Austria
  LEWA Pumpen GmbH

1150 Vienna
Phone +43 1 8773 040 - 0
info@lewa.at
www.lewa.at

Brazil
  LEWA Bombas Ltda.

09951- 970 Diadema/SP
Phone +55 11 4075 9999
info@lewa.com.br
www.lewa.com.br

Bulgaria
  LEWA – Technical Offi ce

1421 Sofi a
Phone +359 2 8654088
lewa.bg@lewa.at
www.lewa.bg

China
  LEWA Pumps (Dalian) Co., Ltd.

11 6600 Dalian
Phone +86 411 8758 -1477
sales@lewa.cn
www.lewa.cn

 Czech Republic
  LEWA Pumpen spol. s.r.o.

602 00 Brno
Phone +420 5 432360 - 52
offi ce@lewa.cz
www.lewa.cz

France
  LEWA S. A. S.

78500 Sartrouville
Phone +33 1 308674 - 80
info@lewa.fr
www.lewa.fr

 Germany
  LEWA HOV GmbH + Co KG 

71229 Leonberg
Phone +49 7152 6091- 0
hov@hov.de
www.hov.de 

Hungary
  LEWA Kft.

2040 Budaörs  
Phone +36 23 880 975
info@lewa.hu
www.lewa.hu

 Italy
  LEWA S.R.L.

20017 Mazzo di Rho (Mi)
Phone +39 02 93468 - 61
info@lewa.it
www.lewa.it

 Mexico
  LEWA México – Technical Offi ce

01210 México D.F. 
Phone  +52 55 917292 - 10
info@lewa.es 
www.lewa.es

Norway
  LEWA AS

4319 Sandnes
Phone +47 529091- 00
info@lewa.no
www.lewa.no

Poland
  LEWA Sp. z o.o.

00 -159 Warsaw
Phone +48 22 6358 - 204
info@lewa.pl
www.lewa.pl

 Romania
  LEWA Romania s.r.l.

050579 Bucharest
Phone +40 21 4107- 340
info@lewa.ro
www.lewa.ro

Singapore
  LEWA PTE LTD

Singapore 129808
Phone +65 686 -17127
info@lewa.sg
www.lewa.sg

Singapore
  Pump Alliance PTE LTD (J. V.)

Singapore 129808
Phone +65 6468 6802
pbeddard@pumpalliance.com
www.lewa.sg

 Spain
  LEWA Hispania, S.L.

08020 Barcelona
Phone +34 93 22477- 40
info@lewa.es
www.lewa.es

 Switzerland
  LEWA Pumpen AG

4153 Reinach 1
Phone +41 61 7179 4 - 00
info@lewa-pumpen.ch
www.lewa-pumpen.ch

U.A.E. / Dubai
 LEWA GmbH (LEWA Branch)

Dubai Airport Free Zone, UAE
Phone +971 4 2993969
lewa@lewa-dubai.ae
www.lewa.ae

Ukraine
  LEWA Ukraine LC

03039 Kiev
Phone +380 44 52796 - 31
offi ce@lewa.kiev.ua
http://www.lewa.com/ukraine/ua/2482/

USA / North- and Middle America
  LEWA, Inc.

Holliston, MA 01746
Phone +1 508 429 -7403
sales@lewa-inc.com
www.lewa-inc.com

USA / Gulf Coast Oil & Gas Production
 Capital Process Management, Inc. 

Houston, TX 77086
Phone +1 713 673 - 5161
rfl etcher@capitalprocess.com
www.capitalprocess.com

For short distances:
LEWA at your service worldwide

Germany / Headquarter
  LEWA GmbH

Ulmer Str. 10
71229 Leonberg
Phone +49 7152 14 - 0
Fax +49 7152 14 -1303
lewa@lewa.de
www.lewa.de

Japan / Headquarter
  NIKKISO CO. LTD.

4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo 150 - 6022, Japan 
Phone +81 3 3443 - 3711 
Fax +81 3 3473 - 4963 
www.nikkiso.com

Find more LEWA subsidiaries 
at www.lewa.com

お客様の近くに：
世界のどこでも日機装はLEWAと共にサービスを提供します。

〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 
                    恵比寿ガーデンプレイスタワー 22F　　　　
TEL　03-3443-3711（代表・電話案内）
http://www.nikkiso.co.jp
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お問い合わせ先

北海道支社	 TEL (011)826-5452　FAX (011)826-5356

仙台営業所	 TEL (022)262-0420　FAX (022)267-4603

ポンプ営業部（東京）	 TEL (03)3440-3623　FAX (03)3440-2542

計装営業部（東京）	 TEL (042)392-3556　FAX (042)392-3522

京葉営業所	 TEL (0438)63-4221　FAX (0438)63-6962

京浜営業所	 TEL (045)504-5961　FAX (045)504-5962

新潟営業所	 TEL (025)231-2760　FAX (025)233-7377

柏崎営業所	 TEL (0257)22-1081　FAX (0257)22-1086

名古屋支社	

　インダストリアル営業部	 TEL (052)222-2615　FAX (052)222-2616

販売代理店

大阪支社	

　インダストリアル営業部	 TEL (06)6357-2062　FAX (06)6357-2091

敦賀営業所	 TEL (0770)25-6655　FAX (0770)23-5804

広島営業所	 TEL (082)299-6118　FAX (082)879-8833

徳山営業所	 TEL (0834)33-1700　FAX (0834)21-0036

水島営業所	 TEL (086)440-5580　FAX (086)440-5545

九州支社	 TEL (092)525-1880　FAX (092)525-1875

国際営業部	 TEL (03)3443-3726　FAX (03)3444-2438

●製品の改良のため予告なくカタログ内容を一部変更する場合があります。
●カタログ記載の製品の仕様変更により、万一お客様の製品の品質他に損害が生じた場合でも、当社は一切その責任は負いかねます。悪しからずご了承お願いします。
●カタログ記載の製品（部品・役務）は、仕様などにより「外国為替および外国貿易法」等による輸出規制品等に該当する場合があります。規制に該当する貨物・役務などの輸出に際して日本政府等の許可が必要です。


