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Vorteile
– �Höchste Sicherheit und keine Leckagen
– Hohe Temperaturen
– Kein Ausrichten und einfache Installation
– �Durchgehende Welle mit zwei  

Lagerstellen
– �Lange Laufzeiten und hohe  

Anlagenverfügbarkeit
– �Geringer Platzbedarf
– �Niedriger Lärmpegel
– �Elektronische Lagerüberwachung

Einzigartiger E-Monitor
Die LED-Anzeige des E-Monitors zeigt 
den relativen axialen und/oder radialen 
Lagerverschleiß während des Pumpen-
betriebs an. Als lokale Anzeige oder 
Fernanzeige (4–20 mA oder 0–5 V 
Signal, auch digitales Signal RS422, 
neu: ohne zusätzliche Stromversorgung) 
erhältlich. LED-Drehrichtungsanzeige für 
erleichtertes Anfahren.

Technische Daten  
(Pumpen gemäß ISO 2858)
Fördermenge	 Max. 80 m³/h
Förderhöhe	 Max. 90 m 
Motorleistung	 2-polig, max. 27,5 kW 
Temperatur	 -60 °C bis +400 °C 
Druckstufe	 PN 16 
Zertifizierung:	 ATEX / IECEx:  
	 Ex db eb h IIC T1–T5 Gb

Testpumpen
Sie haben bisher keine Spaltrohrmo-
torpumpen im Einsatz oder sind sich 
unsicher, ob die Technologie für einen 
speziellen Prozess geeignet ist? Dann 
sprechen Sie uns einfach an und wir 
entwickeln gemeinsam Konzepte zum 
sicheren Betrieb der Anlage. 

Austauschbarkeit
Die DIN EN ISO 2858 legt hauptsächlich 
die Abmessungen und Nennleistungen 
der Pumpen fest. Mit dieser Baureihe 
erfüllt NIKKISO die Nachfrage der che-
mischen Industrie nach standardisier-
ten und austauschbaren Pumpen. So 
können herkömmliche Kreiselpumpen 
ausgetauscht und die Anlagensicherheit 
gesteigert werden, ohne Anpassung der 
Rohrleitungen.

Akuter Bedarf 
Pumpen mit 400V Motoren und ATEX 
Zulassung haben wir zum Teil lagerhaltig 
gemacht. Nach technischer Prüfung und 
etwaigen Modifizierungen in unseren 
Fachwerkstätten können diese kurz-
fristig zur Verfügung gestellt werden, um 
einen Anlagenstillstand zu vermeiden. 

Einfach ersetzen.  
Weniger Stillstand. Mehr Sicherheit.
NIKKISO Spaltrohrmotorpumpen als austauschbare Lösung durch ISO-Baureihe.


